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摘要
本文說明即將在2012年9月5-7日於臺中市長榮桂冠酒店舉辦之中華民國第十一屆結構工程研討會暨第一屆地震工程研討會論文格式，您可以直接利用本文為樣本編輯，論文題目格式之說明如上所示。作者依序註明單位與職稱，再加中英文摘要及關鍵字（中文為標楷體 12點，英文為Times New Roman 12pt），長度以一頁為限。若仍有空間可在空一行後，開始輸入本文，若空間不足，則本文由第二頁開始編輯內文，格式說明於本文件第二頁及第三頁。全文總長以不超過十頁且PDF檔案大小以不超過2MB為原則，投稿時請將論文全文之PDF檔上傳大會網址http://conf.ncree.org.tw/Login.aspx?n=I100100511，檔名為論文編號。
關鍵字: 格式，說明，樣本
Abstract
This document describes the format requirements for papers in the The Eleventh National Conference on Structural Engineering (11th NCSE)/ The First National Conference on Earthquake Engineering (1st NCEE) to be held in Evergreen Laurel Hotel (Taichung), September 5-7, 2012.  The format of paper tiles is shown above and followed by the author’s names and author’s affiliations. The first page should include all above titles, names, affiliations, and abstracts in Chinese and English (Times New Roman, 12 pt.). With one clear line, the main text of paper could just follow the abstract. If possible, the main text of paper should be edited in the second page and later. The format requirements for main text of paper are presented in the second and third page of this document. Notably, Maximum paper length (includes all figures, tables and appendices) is ten pages while the maximum size of the PDF file is 2MB. PDF file of your paper should be submitted to http://conf.ncree.org.tw/Login.aspx?n=I100100511, with a file name of paper number.
Keywords: format, guideline, template 
一、前言（大標題置左，12點粗體，標楷體或Times New Roman 12 pt）
論文內文格式為11點標準字體，中文字型標楷體，英文字型Times New Roman，段落第一列縮排2個中文字，段落左右對齊，與前後段落均不留空行。論文版面以A4直式為原則，上方邊界3.5cm，左右及下方邊界2.5cm（內文第一行縮排，左右對齊，11點標準，標楷體或Times New Roman 11pt）。
論文建議包含：前言、論文內容、結論、誌謝、符號說明、參考文獻、圖表整理，後四項可在必要時加入。圖表配合正文放在文內適當位置，或放於正文最後皆可。
二、論文格式要求
論文內容可以再細分小節並依序編號，如下所示，小節標題格式與大標題一致，均為置左排列，12點粗體，標楷體或Times New Roman 12pt，但與前段距離0.5列，與後段距離0列。
2.1 方程式格式
內文之方程式原則上置中排列，與前段距離0.5列，與後段距離0.5列，方程式編號置左，可利用定位點設定如下式所示：
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…。所有符號須於符號第一次出現時加以定義，應視為方程式之說明，不另起段落，故不縮排。亦可將符號說明整理於本文之後，參考文獻之前，省略本文中之符號定義。
若為另一段落開始，第一列應縮排2個中文字。

2.2 圖表格式
所有圖表必須附有編號及標題或簡短說明，表標題置於表上方且置中，圖標題置於圖下方且置中，圖表標題格式與內文一致，均為11點標準標楷體或Times New Roman，如表1及圖1所示。
表1  研討會餐飲規劃
	
	9月5日
	9月6日
	9月7日

	上午
	xxxx
	xxxx
	xxxx

	午餐
	xxxx
	xxxx
	xxxx

	下午
	xxxx
	xxxx
	xxxx

	晚餐
	xxxx
	xxxx
	xxxx


註：實際用餐地點詳見研討會手冊
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圖1 長榮桂冠酒店(台中)
圖表配合正文放在適當位置即可，或集中整理於正文最後，圖表與前後段落間應空一列，圖表安插請以整齊清晰為原則。

2.3 參考文獻
參考文獻須按其在本文中出現之順序，隨文註號碼於方括弧內，並依序列於文末。文中引用提及作者時請用全名，未直接引用之文獻不得出現。參考文獻格式可參考中國土木水利學刊，或下方的中英文範例：期刊[1, 2]、書籍[3, 4]、論文集[5, 6]、學位論文[7, 8]、研究報告等[9, 10]。
三、結論與建議
結構工程研討會論文已經採光碟片收錄，我們很希望給所有作者在論文編輯上有最大的彈性，但是為了維持最後出版的論文集光碟瀏覽閱讀的一致性，我們還是要求各位作者儘量符合前述論文格式之要求。最後，建議您以MS Word編輯DOC檔，以Adobe Acrobat轉成PDF檔，將論文PDF檔，檔名為論文編號，上傳至大會網址 http://conf.ncree.org.tw/Login.aspx?n=I100100511
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