中華民國第十三屆結構工程研討會暨第三屆地震工程研討會
The Thirteenth National Conference on Structural Engineering/
The Third National Conference on Earthquake Engineering
Taoyuan, Taiwan, 24-26 August, 2016
Paper No. xxxx


中華民國第十三屆結構工程研討會暨第三屆地震工程研討會，2016年8月24~26日

鋼床鈑鋪面破壞分析及較適鋪面材料之探討(論文範本)
[bookmark: _GoBack]Distress Analysis and Suitable Paving 
Materials for Pavements on Steel Deck
翁逸偉1   林志棟2  黃偉慶3
1中央大學土木工程學系博士  E-mail:  , (通訊作者請註明聯絡電話)
2中央大學土木工程學系教授
3中央大學土木工程學系教授
科技部計畫編號：MOST-xx-xxxx-x-xxx-xxx(如無免填)

摘要
本文說明第十三屆結構工程研討會暨第三屆地震工程研討會的論文格式說明與範例。建議您可以直接利用本文為樣本進行文章撰寫，本文所有文字僅作為格式之示範用途。論文全文應至少包含中文論文標題、英文論文標題、作者、服務單位及職稱、通訊作者之電子郵件信箱、中文摘要、英文摘要、中英文關鍵字，與論文主文。若為科技部計畫，請於誌謝文字內註明計畫編號。文稿採直式A4規格紙張，橫式書寫。頁面上方空以3.5公分，其餘三邊均空以2.5公分。中文標題採標楷體粗體14點字；英文標題採Times New Romans粗體14點字。作者姓名採12點字，並以上標數字註明與服務單位之關聯。論文主文之大小分節標題採用粗體字12點標楷體或Times New Roman 12 pt。論文主文之內文可以中文或英文撰寫，中文內文採用一般標楷體11點字，內文行距設定為14至18點距或與格線對齊；英文內文採用Times New Roman 11pt，內文行距設定為12至18點距或與格線對齊。中文摘要以400字內為原則；英文以200字以內為原則，長度以一頁為限，若仍有空間可在空一行後，開始輸入本文，若空間不足，則本文由第二頁開始編輯內文。整篇論文全文以不超過10頁為原則。全文總長以不超過十頁且PDF檔案大小以不超過2MB為原則，投稿時請將論文全文之PDF檔上傳大會網址http://conf.ncree.org.tw/Login.aspx?n=N105082414，檔名為論文編號。
關鍵字：疲勞破壞、GUSS瀝青混凝土、鋼床鈑、車轍破壞
Abstract
The steel bridges are located on traffic artery, it is usually affected by traffic impact; hence, the pavement of the steel deck on the bridge must provide excellent efficiency to prolong the service life of pavement. This study utilized mechanical calculation method and finite element method  ABAQUS software to analyze the mechanical response of different flexible pavement material combinations on steel deck. Heavy vehicle load with high axle load and high tire pressure were considered, so as to know the reasons for steel deck pavement distress, and to define the arrangement principle for steel deck pavement and the combination of materials suitable for flexible pavement.
The results show that the fatigue damage of steel deck pavement coincides with traditional theory, the maximum principal tensile strain at the bottom of surface course is still the determination criterion, As for the priority of two fatigue damage modes of steel deck pavement, the first one was the crack from the bottom up at the bottom of surface course, secondly the longitudinal crack near the top (or including bottom) of surface course on ribs.
Keywords: Steel Deck、GUSS asphalt concrete、rutting damage、fatigue damage

一、前言
本文說明第十三屆結構工程研討會暨第三屆地震工程研討會論文格式，建議您可以直接利用本文為樣本進行文章撰寫，本文及以下所有文字僅作為格式之示範用途。論文主文之大小分節標題採用粗體字12點標楷體或Times New Roman 12 pt。論文主文之內文可以中文或英文撰寫：中文內文採用一般標楷體11點字，內文行距設定為14至18點距或與格線對齊；英文內文採用Times New Roman 11pt，內文行距設定為12至18點距或與格線對齊。
橋梁設計之主要目的在因應交通需求、地形限制及景觀之考量，常應用在主要聯絡道上，或位於交通要衝。而鋼橋由於有自重較輕、耐震能力強及施工快速等優點，常為設計者所採用，尤其是曲線橋及長跨距橋梁，大多採鋼橋結構，而為降低橋梁自重，橋面鈑型式亦多採用鋼床鈑。 
鋼床鈑鋪面之設計與施工在歐美及日本已超過數十年，許多重要橋梁都採用鋼床鈑結構型態，因其成效良好，台灣地區之橋梁之使用亦有增加之趨勢[1]。鋼床鈑與一般混凝土版之比較，主要在鋼床鈑自重較輕，剛性比混凝土版小很多，承重時會有較大的變形，故鋼床鈑鋪面必須有較佳的抗撓曲變形，以提供良好的服務能力。 
台灣地區近二十年來興建橋梁採用鋼橋日益增加，然而國內對鋼床鈑鋪面之瞭解卻相當有限，仍由少數道路橋梁興建機關，依照本身之工程經驗，或直接引用國外之設計規範[2-5]，個別訂定鋼床鈑鋪面結構、材料規範及施工準則，來進行設計與施工。也因如此，鋼床鈑鋪面之設計，沿用一般平面道路鋪設之經驗及規範，或直接引用國外之設計規範，未考量在國內之適用性，常導致鋼床鈑鋪面鋪設後未到達使用年限即已發生破壞，例如跨越淡水河連繫八里與淡水之關渡大橋，及連繫樹林與板橋之浮洲橋，兩橋橋面上的鋪面仍採用傳統密級配瀝青混凝土，鋪設後未到達使用年限即已破壞嚴重，鋪面已歷經多次刨除修復，目前仍無法有效地改善。本文所有文字僅作為格式之示範用途。
二、試驗計畫
2.1柔性鋪面之破壞準則
2.1.1疲勞破壞準則


疲勞破壞主要為瀝青面層底部最大水平張應變（）與重複載重次數（）有關，如式(1)： 

                                 (1)
其中：

：路面達到疲勞破壞之載重重複次數 

：瀝青面層底部最大水平張應變 

：瀝青混凝土之回彈模數值。



 、 、：參數值 
(以上文字及以下公式僅供格式範例參考)
三、結果與討論
3.1鋪面厚度之影響
對鋼床鈑雙層鋪面厚度 8cm、10cm、12cm 及 14cm，計算所得各種鋪面厚度之最大張應變及壓應變值，詳如表 1。結果顯示，就疲勞破壞而言，鋼床鈑鋪面面層內 MPE 及 E22 最大張應變值隨鋪面厚度增加而遞減，表示鋪面厚度增加，疲勞破壞可減少。再觀察厚度 8cm 至 14cm 範圍 MPE 及 E22 最大張應變值之變化，MPE 最大主張應變值穩定遞減，但是 E22 最大張應變值在 8cm 至 10cm 範圍有較大之變化，詳如圖 1；故就疲勞破壞而言，鋼床鈑雙層鋪面厚度至少為 12cm 或以上，疲勞破壞可有效降低。(以上文字及以下表、圖僅供格式範例參考)
表 1 各種鋪面厚度最大張應變及壓應變值
	面層厚度
	4cm×2
	5cm×2
	6cm×2
	7cm×2

	面層內 MPE 張應變最大值
	＋3.161×10 -4
	＋2.672×10 -4  
	＋2.123×10 -4
	＋1.705×10 -4  

	面層內 E22 張應變最大值
	＋2.056×10 -4
	＋1.505×10 -4
	＋1.350×10 -4  
	＋1.246×10 -4  

	鋼床鈑頂部 E33壓應變最大值
	－7.733×10 -5  
	－7.603×10 -5
	－6.901×10 -5  
	－6.302×10 -5



[image: ]
圖 1 MAC+GUSS 雙層鋪面 MPE 及 E22 最大張應變值隨厚度變化圖
四、結論
我們很希望給所有作者在論文編輯上有最大的彈性，但是為了維持最後出版的論文集瀏覽閱讀的一致性，我們還是要請各位作者儘量符合前述論文格式之要求。最後，建議您以MS Word編輯DOC檔，以Adobe Acrobat轉成PDF檔，將論文PDF檔，檔名為論文編號，上傳至大會網址 http://conf.ncree.org.tw/Login.aspx?n=N105082414
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