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花蓮慈濟綜合醫院
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合心樓

大愛樓

感恩樓 協力樓
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花蓮慈濟醫院合心樓

地上十一層，地下一層，基礎隔震(位於地下二層)

鋼筋混凝土 & 鋼骨鋼筋混凝土造

2005.02竣工

3

花蓮慈濟醫院合心樓

地上十一層，地下一層，基礎隔震(位於地下二層)

鋼骨鋼筋混凝土造

86.3 m

50.2m

56.9 m

(隔震間隙:70cm)

隔震層
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(a)

(b) (d)

(e)

(c)

震後結構及隔震系統與內部
非結構系統皆無受損

9

隔震間隙非結構設施
局部輕微受損
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2018.02.06 加速度反應

PoundingPounding
地下一樓角落
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2018.02.06 位移反應

隔震層四組位移計
失去量測功能
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花圃透露最大位移

約30cm 約22cm

長向

短向
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歷年花蓮市震度5級以上之地震彙整
20050430 22:48 20091219 21:02 20131031 20:02 20180206 23:50

深度：8.5km

規模：5.6

花蓮市震度：5級

深度：43.8km

規模：6.9

花蓮市震度：5級

深度：15.0km

規模：6.4

花蓮市震度： 5級

深度：5.3km

規模：6.0

花蓮市震度：7級
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正規化反應譜比較

(unit: gal )

20050430 20091219 20131031 20180206
Long. 103 104 80 266
Trans. 72 119 65 139
Vir. 77 69 27 155

輸入最大加速度值

長向 短向
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結構物加速度反應

11F 209 92 102 79
5F 182 54 64 56

加速度 4F 178 50 62 49
(gal ) B1F 181 52 71 38

B2F 266 80 104 103
11F / B2F -21% 15% -2% -24%

加速度 5F / B2F -32% -32% -38% -46%
比值 4F / B2F -33% -37% -40% -52%

B1F /B2F -32% -34% -31% -63%
約300 N/A 83 6

20050430

最大隔震位移 (mm )

Floor 20180206 20131031 20091219
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建立數值分析模型

依據20091219地震量測結果

配合SRIM結構系統識別
對數值模型進行修正
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與實際反應進行比對
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與實際反應進行比對
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以20180206地震進行驗證

20180206地震隔震系統位移推估

約30cm

約22cm



Thank You for Your Attention


