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ABSTRACT
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一、論文樣本說明
1.1 論文題目
論文題目請用標楷體14pt、粗體、行距單行行高、字元間距標準、與前後段距離分別為0.5行及0.5行、置中。

1.2 作者及單位
作者請用標楷體12pt、行距採單行行高、字元間距標準、與前後段距離分別為0行及1行方式打字、文字位置置中。單位名稱及職稱則利用註解方式標明，作者與作者之間請空一格以做區隔。
1.3 內文標題與內文
內文標題請使用標楷體/Times New Roman 12pt、行距單行行高、與前後段距離分別為0.5行及0.5行，粗體、靠左。內文請使用標楷體/ Times New Roman 12pt、行距單行行高、與前後段距離分別為0行及0行、左右對齊、第一行縮排2字元。
1.4 圖、表、照片、公式
圖表、照片可放置於內文提及處附近適當位置或於論文最後依序編排，圖名位於插圖下方、表名位於表格上方，並依序以阿拉伯數字表1、表2、表3…以及圖1、圖2、圖3…編號。圖名、表名及照片名採標楷體、大小12pt、字型樣式標準、行距單行行高，表名與前後段距離分別為0.5及0.5行，置中。
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圖1、工區基本配置

表1、工程物件與影響因子

	工程物件
	影響因子

	建物
	3D幾何、安全範圍、時間

	建地
	3D幾何

	人員
	工作空間、時間

	設備
	設置空間、行進方向、時間

	物料
	儲存空間、工作空間、時間


二、文獻引用
引用文獻應於文中註明文獻編號，並於文末依中文、外文文獻依其文中順序排列。未於文中提及之文獻不得列入參考文獻中。期刊文獻按作者姓名、題目、期刊、期別、卷數、頁數、發表年依序列述；書籍按作者姓名、書名、出版社、頁數、發表年依序列述；會議論文按作者姓名、題目、研討會論文集名稱、會議日期、會議城市、舉辦國家、發表年依序列述；學位論文按作者姓名、學位論文種類、題目、學校系所名、畢業年依序列述。
參考文獻格式舉例於後：引用自中英文期刊的參見格式[1, 2]、書籍參見[3, 4]、會議論文參見[5, 6]、學位論文參見[7]。文末排列之文獻，採中文採標楷體、英文採Times New Roman、大小12pt，字型樣式標準，行距單行行稿，與前後段距離分別為0及0.5行，左邊縮排0.53cm。
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