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摘要
本文說明第十二屆結構工程研討會暨第二屆地震工程研討會的論文格式說明與範例。建議您可以直接利用本文為樣本進行文章撰寫，本文所有文字僅作為格式之示範用途。論文全文應至少包含中文論文標題、英文論文標題、作者、服務單位及職稱、通訊作者之電子郵件信箱、中文摘要、英文摘要、中英文關鍵字，與論文主文。若為國科會計畫，請於誌謝文字內註明計畫編號。文稿採直式A4規格紙張，橫式書寫。頁面上方空以3.5公分，其餘三邊均空以2.5公分。中文標題採標楷體粗體14點字；英文標題採Times New Romans粗體14點字。作者姓名採12點字，並以上標數字註明與服務單位之關聯。論文主文之大小分節標題採用粗體字12點標楷體或Times New Roman 12 pt。論文主文之內文可以中文或英文撰寫，中文內文採用標一般楷體11點字，內文行距設定為14至18點距或與格線對齊；英文內文採用Times New Roman 11pt，內文行距設定為12至18點距或與格線對齊。中文摘要以400字內為原則；英文以200字以內為原則，長度以一頁為限，若仍有空間可在空一行後，開始輸入本文，若空間不足，則本文由第二頁開始編輯內文。整篇論文全文以不超過10頁為原則。全文總長以不超過十頁且PDF檔案大小以不超過2MB為原則，投稿時請將論文全文之PDF檔上傳大會網址http://conf.ncree.org.tw/Login.aspx?n=K103082713，檔名為論文編號。
關鍵字：活性粉混凝土、爐石、韌性、配比
Abstract

Reactive powder concrete (RPC) is an ultra high strength concrete using silica fume as the Portland materials. However, silica fume is pretty expensive and necessary to import from others countries in Taiwan, and this leads to high cost in producing RPC compared with normal concrete. In this study, we investigate mechanical properties of PRC containing blast furnace slag instead of silica fume, including compressive strength, flexural strength, stress-strain curves, toughness index, strain energy and fracture toughness. Results show that, more slag replacing silica fume in RPC causes the less compressive strength, the compressive strength of RPC with 100% slag will cut down 31-33% compared with that of RPC without slag. Undergoing some specific process and curing techniques, the compressive strength in 50% slag replacement of RPC can reach 150MPa. We can shorten the curing time by placing RPC in a hot and humid environment to obtain higher strength early. No obvious compressive strength increments in RPC at 28 days of age are found by comparing with RPC at 10 days. Adding steel fibers into RPC can raise the flexural strength, toughness index, energy absorption and stress intensity factor. With the increasing steel fibers, the toughness properties of RPC also increase.
Keywords: Reactive powder concrete, Slag, Toughness, Mixture proportion
一、前言
本文說明第十二屆結構工程研討會暨第二屆地震工程研討會論文格式，建議您可以直接利用本文為樣本進行文章撰寫，本文及以下所有文字僅作為格式之示範用途。論文主文之大小分節標題採用粗體字12點標楷體或Times New Roman 12 pt。論文主文之內文可以中文或英文撰寫：中文內文採用一般標楷體11點字，內文行距設定為14至18點距或與格線對齊；英文內文採用Times New Roman 11pt，內文行距設定為12至18點距或與格線對齊。
活性粉混凝土(RPC)為超高強度的混凝土，具有抗壓強度超過150MPa以上，初期發展為法國國防工業的需求發展。Richard和Cheyrezy [1]提出活性粉混凝土配比設計理念：(1)去除粗骨材增加材料均勻性，並藉由石英砂來取代粗骨材；(2)以高溫養護方式改善活性粉混凝土材料微結構，可增加緻密性及耐久性；(3)利用砂、水泥顆粒及粉料不同最佳化粒料級配堆積方式設計配比，提高混凝土之緻密性；(4)添加鋼纖維提高混凝土之韌性及延展性。鄭瑞濱[2]針對活性粉混凝土添加鋼纖維，添加後之抗彎韌性會提升遠超過傳統水泥複合材料。活性粉混凝土之膠結材使用卜作嵐材料大多為矽灰和石英粉，兩者皆具有活性特性，在高溫養護作用下會產生加速卜作嵐反應，改變混凝土微觀結構，使得混凝土強度變高。若在活性粉混凝土添加鋼纖維，矽灰將可改善C-S-H膠體的含量，降低孔隙率，增加纖維介面黏結的能力，當矽灰含量20~30%時，鋼纖維粘結效果最佳，使材料具高強度和緻密[3]。
因矽灰在台灣並未生產，若要降低成本，且要在台灣構造物普遍廣泛使用，則須由台灣生產之材料來取代矽灰較為恰當。爐石粉為卜作嵐材料，為鋼鐵生產時之副產品，具有良好的膠結能力，若以適當的方法可激發其水化作用之活性，也會與氫氧化鈣進行「卜作嵐反應」形成類似水化產物C-S-H膠體。研究顯示，混凝土中添加爐石粉可以增進對混凝土抵抗硫酸鹽侵蝕之能力[4]。Zhang [5]研究高強度活性粉混凝土中，添加少量飛灰、爐石粉和4%鋼纖維，可以達到強度200MPa的強度目標。Halit [6]研究活性粉混凝土中添加少量的飛灰、爐石粉之力學性能，結果顯示力學性能不會有明顯降低的現象，Halit (2009-2010)[7-8] 利用高溫高壓養護方式，可使添加飛灰、爐石粉的活性混凝土有效增加抗壓強度，也可以改善抗彎韌性。

本研究為達到資源再生利用，降低成本效益，節能減碳永續發展之目的，因此將活性粉混凝土中之膠結材矽灰，利用不同含量的爐石粉取代，找出抗壓強度到達150MPa之最佳爐石粉與矽灰配比量，探討此配比之應力-應變曲線、抗彎強度、添加纖維後之抗彎韌性指數及臨界應力強度因子。本文所有文字僅作為格式之示範用途。
二、試驗計畫
2.4試驗方法

2.4.4 破裂韌性試驗
本實驗為求得材料的臨界應力強度因子
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，參考ASTM E 399線彈性材料之破裂韌性試驗方法，加載速率為0.02mm/min，利用中心點抗彎試驗進行試體抗彎試驗。將中心點載重
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其中
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為抗彎強度，S為跨度，b、d分別為試體寬度和高度，
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為試體幾何形狀修正係數。
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為預留裂縫與試體高度的比。(以上文字及以下公式僅供格式範例參考)
三、結果與討論
3.4.2 韌性T

表3結果顯示，當撓度為2mm時，添加1%鋼纖維含量時之韌性T較纖維含量0%成長20.79 kN-mm，而添加2%之鋼纖維會成長21.29 kN-mm。當纖維含量0%之活性粉混凝土(基材)時，韌性值非常的小，似為脆性的材料，而當添加鋼纖維含量1%和2%時，載重撓度逐漸增加到達8mm時，韌性T也都會逐漸增加趨勢。因此韌性指數會隨著添加鋼纖維後會有特別明顯提升的現象，但是活性粉混凝土鋼纖維含量由1%增加到2%時，韌性指數的增量卻不明顯。(以上文字及以下表、圖僅供格式範例參考)
表3 不同鋼纖維含量之活性粉混凝土韌性及殘餘強度值

	鋼纖維含量
	C0 (0%)
	C1 (1%)
	C2 (2%)

	抗彎強度(MPa)
	30.57
	82.13
	88.44

	撓度
	韌性T

(kN-mm)
	殘餘強度

(MPa)
	韌性T

(kN-mm)
	殘餘強度

(MPa)
	韌性T

(kN-mm)
	殘餘強度

(MPa)

	T2
	0.182
	-
	20.97
	43.35
	21.57
	44.26

	T4
	0.182
	-
	30.17
	15.32
	30.59
	15.98

	T 6
	0.182
	-
	33.53
	6.83
	34.20
	7.19

	T 8
	0.182
	-
	35.18
	2.38
	36.03
	2.64
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圖11 鋼纖維含量1%時之抗彎載重-撓度曲線    圖12 鋼纖維含量2%時之抗彎載重-撓度曲線
四、結論
我們很希望給所有作者在論文編輯上有最大的彈性，但是為了維持最後出版的論文集瀏覽閱讀的一致性，我們還是要請各位作者儘量符合前述論文格式之要求。最後，建議您以MS Word編輯DOC檔，以Adobe Acrobat轉成PDF檔，將論文PDF檔，檔名為論文編號，上傳至大會網址http://conf.ncree.org.tw/Login.aspx?n=K103082713
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本文所有文字僅作為格式之示範用途
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