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摘要
本文說明即將在2016年7月5-8日於國立臺灣大學舉辦之第七屆海峽兩岸四地高校師生土木工程監測與控制研討會論文摘要投稿格式。論文格式，您可以直接利用本文為樣本編輯，論文題目格式之說明如上所示。作者依序註明職稱、單位、城市、電子郵箱地址，再加中文摘要（標楷體 12點），長度以300-500字為限及五個以內之關鍵字。全文總長4-6頁，投稿時請將論文全文之PDF檔上傳大會網址http://conf.ncree.org.tw/indexCht.aspx?n=cemccemc15。
關鍵字: 五個以內之關鍵字，格式，說明，樣本
一、前言（大標題置左，12點粗體，標楷體或Times New Roman 12 pt）
論文內文格式為11點標準字體，中文字型標楷體，英文字型Times New Roman，段落第一列縮排2個中文字，段落左右對齊，與前後段落均不留空行。論文版面以A4直式為原則，上方邊界3.5cm，左右及下方邊界2.5cm（內文第一行縮排，左右對齊，11點標準，標楷體或Times New Roman 11pt）。
論文建議包含：前言、論文內容、圖表、結論、誌謝、參考文獻。圖表配合正文放在文內適當位置，或放於正文最後皆可。
二、論文格式要求
論文內容可以再細分小節並依序編號，如下所示，小節標題格式與大標題一致，均為置左排列，12點粗體，標楷體或Times New Roman 12pt，但與前段距離0.5列，與後段距離0列。
2.1 方程式格式
內文之方程式原則上置中排列，與前段距離0.5列，與後段距離0.5列，方程式編號置左，可利用定位點設定如下式所示：
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…。所有符號須於符號第一次出現時加以定義，應視為方程式之說明，不另起段落，故不縮排。亦可將符號說明整理於本文之後，參考文獻之前，省略本文中之符號定義。
若為另一段落開始，第一列應縮排2個中文字。

2.2 圖表格式
所有圖表必須附有編號及標題或簡短說明，表標題置於表上方且置中，圖標題置於圖下方且置中，圖表標題格式與內文一致，均為11點標準標楷體或Times New Roman，如表1及圖1所示。
表1. 表標題
	
	7月5日
	7月6日
	7月7日
	7月8日

	上午
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx

	午餐
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	--

	下午
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	--

	晚餐
	xxxx
	--
	xxxx
	--
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圖1. 圖標題
圖表配合正文放在適當位置即可，或集中整理於正文最後，圖表與前後段落間應空一列，圖表安插請以整齊清晰為原則。

2.3 參考文獻
參考文獻須按其在本文中出現之順序，隨文註號碼於方括弧內，並依序列於文末。文中引用提及作者時請用全名，未直接引用之文獻不得出現。參考文獻格式可參考中國土木水利學刊，或下方的中英文範例：期刊[1, 2]、書籍[3, 4]、論文集[5, 6]、學位論文[7, 8]、研究報告等[9, 10]。
三、結論與建議
請將論文PDF檔，上傳至大會網站。
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